
System VEKA



WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

WYSOKOŚĆ RAMY

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

LICZBA KOMÓR

OKUCIE

Ug - współczynnik
przenikania ciepła szyby

Uw - współczynnik
przenikania ciepła okna

GWARANCJA

Dajemy możliwość wyboru nowoczesnych rozwiązań stosowanych do tej pory przy
konstrukcjach aluminiowych. Do Team Balance MD proponujemy żaluzje fasadowe
zamiast tradycyjnych rolet nadstawnych.

Team Balance MD to nasz flagowy system na profilu
Veka, spełniający wymogi Uw=0,9. Jest zaliczany do
najcieplejszych systemów okiennych dostępnych na
rynku. To efekt optymalnego poziomu
współczynnika przenikania ciepła i dostosowanej do
niego przepuszczalności powietrza. 

Zoptymalizowane procesy produkcji i dobór
najlepszych komponentów gwarantują trwałość        
i komfort termiczny. Okna Team Balance są
idealnym rozwiązaniem dla budynków
nastawionych na zachowanie najwyższych
standardów energooszczędności. Możliwe również
zastosowanie Team Balance Door.

84 mm

73 mm

82 mm

7

Roto NX

5 lat

0,5 [W/m K]2 0,84 [W/m K]*2

Team Balance MD spełnia wymogi
programu Czyste Powietrze 3.0

* Wymiar okna referencyjnego: 1230x1480mm

SPRAWDŹ
WIĘCEJ


